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DRIFT

Mandvrering av porten

Porten bdr endast mandvreras av personer som har
instruerats om hur porten fungerar. Fackmannamassigt
monterad och testad I&per takskjutporten latt, samtidigt
som den ar lattmandvrerad.

Viktig information:

Inga delar far dndras eller avligsnas! Det kan
séatta viktiga sdkerhetsaspekter ur funktion.

Montera inte pd nagra extra delar!
Dragfjddrarna &r exakt anpassade till port-
bladets vikt. Extra delar kan éverbelasta
fjddrarna. Skaderisk!

Folj respektive tillverkares anvisningar vid
anslutning av portéppnare. Félj alltid
porttillverkarens rekommendationer!

Denna takskjutport 6ppnas och stédngs vertikalt.
Hall alltid 6ppningsomradet fritt frin manniskor
och féremal vid manévrering. Hall sarskild
uppsikt éver barn.

Lyft aldrig féremal och/eller personer med
hjalp av porten.

Anvénd inte porten vid stark vind.

Handmandvrerade portar:

Porten far endast 6ppnas och stingas med
medlevererade manéverdon (med en kontrol-
lerad jadmn rorelse). Vid felaktig manévrering
féreligger skaderisk!

Se till att porten laser vid sténgning.

Maskindrivna portar:

For takskjutportar med portautomatik rdder
sdarskilda sakerhetsforeskrifter. Kontakta
leverantoren for ytterligare information.

L&sa och Iasa upp

En stngd port med I&s och handtag &r inte automatiskt
last om lassparren (insida Iaskista) stér i dppet lage. For
att ldsa/ldsa upp porten méaste du anvanda nyckel (fran

utsidan) eller [sspérren (frén insidan).

e fran utsidan: vrid nyckeln ett helt varv
lasa upp: vrid &t vanster
l&sa: vrid &t hoger

e fran insidan: skjut Iassparren uppat/nedat
lasa upp: skjut l&ssparren uppat
lasa: skjut lasspéarren nedat

Miljépaverkan:

Porten &r utrustad fér att klara foljande férutsattningar:
Temperatur: Utomhus -40°C till 60°C / Inomhus -20°C till
60°C

Relativ luftfuktighet: 20 till 90 %.

Temperaturdifferensen mellan in- och utsidan kan leda till
att portdelarna kroks (s.k. bi-metall-effekt), vilket i sin tur
kan leda till att porten skadas vid mandvrering.

3.2 Rengoring och skotsel

For rengdring och skotsel &r helt vanligt vatten att
rekommendera. Tillsatt vid behov ett neutralt rengérings-
medel utan slipmedel (handdiskmedel med pH 7). Rengdr
ytan minst en gang i kvartalet for fullgott skydd av ytan
(portblad samt tatningar). Lopskenorna bakom sidotétningen
maste alltid hallas rena.

Miljiopéverkan (i form av havsklimat, syror, strésalt, luft-
féroreningar, lackskador) kan bidra till att porten méaste
ytbehandlas pa nytt (se punkt 4.3, Ytskydd).

Torka inte portbladet med torr trasa!

Spola férst av portbladet med vatten, s& att smuts och
damm avldgsnas. Tillsétt vid behov ett pH-neutralt hand-
diskmedel och torka med mjuk och ren trasa.

4 UNDERHALL OCH REPARATIONER
4.1 Kontroll- och underhélisplan

LAt sakkunnig kontrollera porten i enlighet med angivna
anvisningar fore forsta idrifttagning samt darefter minst en
géng per &r (vid mer &n 50 éppningar/stangningar per dag,
minst 2 ganger om éret).

Vid bristande kontroll och underhall foreligger
9 risk for skada pa port och person.

4.1.1  Kontrollera bédrande komponenter (vajrar, fiadrar, beslag,
upphéngningsanordningar) och sékerhetsdelar dér de ar

sérskilt utsatta. Byt ut skadade komponenter.

VARNING!
Vajrarna ar hart spianda!

Viktutjamning

Kontrollera portbladets viktutjamning.
* Oppna porten manuellt till halften.
* Porten maste stanna i detta lage.

Spénn dragfjddrarna om porten tydligt sjunker
nedét.

VARNING!
Hog fjaderspanning!

laktta angivna s@kerhetsforeskrifter. Annars
foreligger risk for att porten okontrollerat
faller ned och skadar person eller foremal.
Vid eventuella justeringar av dragfjddrarna
bor portbladet sdkras for att férhindra
okontrollerade rorelser.

4.1.3 Fastpunkter
Kontrollera alla fastpunkter pa port, vagg och i tak och
skruva &t dem vid behov.
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4.2

4.3

Loprullar och I6pskenor

Loprullarna skall enkelt kunna vridas da porten ar stangd.
Justera l6prullarna vid behov. Var sarskilt uppmérksam vid
montering av portmaskineri, eftersom detta kréver sérskild
instalining av loprullarna.

Rengdr I6pskenorna. Anvand absolut inte olja!

Smorj gangjarn och rullhallare

Smérj inte lascylindern!

Fér underhéll av profilcylinder bdr endast i fackhandelen
forekommande smorjmedel anvandas. Anvand inte olja
eller grafit!

Tatningar
Kontrollera att tatningarna &r hela, inte uppvisar nagra
skador eller missformningar. Byt ut vid behov.

Funktionsstdérningar och felavhjalpning

Vid ev. problem med porten (problem vid
mandvrering eller andra stérningar) bér du
omedelbart kontakta en fackman for
inspektion / reparation.

Ytskydd

Portbladet &r ytbehandlat med polyesterlack. Om du vill méla
om eller &ndra farg pé porten elier forbattra ytskyddet,
rekommenderar vi féljande:
e Slipa ytan latt med fint sandpapper
(minsta kornighet, 180).
» Rengor med vatten, torka, avetta.
e Stryk porten med vanlig syntetisk lackfarg for
utomhusbruk.
Mérka fargtoner bér undvikas vid isolerade portar.
Folj tillverkarens instruktioner!

DEMONTERING

Porten demonteras i enlighet med instruktionerna i denna
anvisning (omvand ordning).

Skyddad enligt lagen om upphovsréttﬂ. o
Eftertryck, &ven delvis, endast med vart tillstand.

Med forbenall fér andringar.
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